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Installationsanleitung

HARDWIRED 
ROAD STUD
Bei der Installation ist während des gesamten Arbeitsprozesses Schutzausrüstung zu 
tragen.
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Loch bohren

Verbindung herstellen

Loch säubern

Loch trocknen

Montagezubehör einsetzen 

Kleber und Stud einsetzen

Aushärten lassen und Zubehör entfernen

Nach Festlegung des Einbauorts ist ein Loch mit einem 
Mindestdurchmesser von 165 mm und einer Tiefe von 100 mm 
zu bohren.

Bohrstaub und andere Rückstände gründlich aus dem Loch entfernen.

Das Loch mit einem Heißluftgebläse vollständig trocknen, um jegliche 
Feuchtigkeit zu entfernen, die die Haftung und 
Wirksamkeit des Klebers beeinträchtigen könnte.

In jedes vorgesehene Bohrloch das Montagezubehör SR-SFT4 
einsetzen. Dieses Zubehör dient der Ausrichtung und 
Fixierung des Road Studs während der Aushärtung des Klebers. 
Es wird nach Abschluss der Installation entfernt.

Kleber TRIFLEX CRYL R 238 in das Loch gießen. 
Dabei sicherstellen, dass die LEDs korrekt ausgerichtet sind. 
Überschüssiger Kleber ist zu entfernen.

Die Aushärtezeit des Klebstoffs kann je nach Witterungsbedingungen variieren.
Bitte beachten Sie das technische Datenblatt für weitere Informationen.
Nach vollständiger Aushärtung ist der obere Teil des SR-SFT4-Zubehörs abzubrechen 
und zu entfernen.
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Mit einem Trennschneider eine 
Verbindung zwischen 
den Bohrlöchern herstellen: 
15 mm breit und 60 mm tief

Die Gewährleistung 
entfällt, soweit 
ein Mangel auf die 
Nichtbeachtung dieser 
Installationsanweisung 
zurückzuführen ist.


